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Technische Daten
(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)

Typische Entladekurve bei +25 °C

System Lithium-Thionylchlorid 3.5
Nennspannung 3,6V 3,0 ; "
Nennkapazitat 2,2 Ah Z25E 1] 2] s} 4 sl
Nennstrom 2mA gz 0 E_ 4 |I
max. Dauerentladestrom 100 mA E"ES = é 1 56Q ~60mA 1,4Ah
el ) S15F 1 — 120 180Q ~20mA 1,8Ah
Pulsstromfahigkeit 200 mA & E 3 3: 560Q ~6mA 2,1Ah
Anodenoberfliche 14 cm? 10F 4 18k ~2mA 2.2Ah
no E, 5 56kQ ~0,6mA 2,2Ah
Lithiummenge 0,659 05F 0 2 4 6 s 10 L 6: 18kQ ~0,2mA 2,2 Ah
. = D 56kQ ~
GeW]Cht 18 g 0,0 E 11l IIIIII| 1 IIIIIII| L1 7I II5IIIII| 1 (I)I?IéllrlnllA IZI(I)IAI':III
Rauminhalt 8 cm? 0,1 1 10 102 103 10* 10
Temperaturbereich —55°C ... +85°C Zeit/h
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Spannungsverlauf bei +25 °C, Puls: 20 mA
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Verfiighare Anschlussarten Sach-Nr. :.;_2'8
SL-760/S Standard 11107601 00 " WARNING: 2,6 1: nach 1 Jahr bei |, 4: nach 5 Jahren bei |, N
SL-760/T Anschlussfahnen 11107602 00 b F"eﬁ EXPZOSBOHI a:d 24|  2mach2jahren beil, A EZEE ! g«‘;gﬁznbi :UI i
. severe burn hazard. Do no L : b
SL-760/P Ans$hluss'drahte 111 07603 00 recharge, disassemble, heat T .
SL-760/PR Radiale Pins 11107606 00 above 100 °C, incinerate, or 0 0,1 02 0 01 0 0,1 é
SL-760/PT Verpolsichere Pins 11107608 00 expose contents to water. Zeit/ s g
o

Angaben sind beschreibender Art. Werte sind auch von den tatsdchlichen Einsatzbedingungen 14 Tadiran Batteries GmbH « Industriestr. 22 « 63654 BUDINGEN
abhdingig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Anderungen vorbehalten. DEUTSCHLAND - Tel.: 06042 954-0 « www.tadiranbatteries.de



