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Einfihrung ODU,

Anforderungen an Kontakte

Elektrische Kontakte werden unter verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt. Wesentlich sind dabei:

e Durchgangswiderstand
e Max. Temperatur

e Strombelastbarkeit

e Steck- und Ziehkrafte
e Max. Steckzyklenzahl

e Kontaktsicherheit

e Korrosionsbestandigkeit
e Abmessungen

e Kosten

Es ist hervorzuheben, dass zwischen den Merkmalen ein Zusammenhang besteht: so lassen sich niedrige Steck- und
Ziehkrafte oder hohe Steckzyklenzahlen leicht erreichen, wenn man einen hohen Widerstand in Kauf nimmt. Haufig
wird das aber auch zu Lasten der Kontaktsicherheit gehen (vgl. Abb. 1).

Von besonderer Bedeutung ist der elektrische Widerstand und damit die Strombelastbarkeit eines Kontaktes.
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Abb. 1

Steckzyklen, elektrischer Durchgangswiderstand und Kontaktsicherheit in Abhangigkeit von der Steck- und Ziehkraft
(Kontaktkraft).
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ODU,  Einfuhrung

Kontakttheorie — der Widerstand

Werden zwei metallische Leiter — z. B. zwei zylindrische Stifte (Abb. 2) — gegeneinander gedrickt, so bilden Sie einen
elektrischen Kontakt.

Werden die beiden zylindrischen Stifte in Abb. 2 aufeinander gepresst und von einem Strom durchflossen, so misst man
einen Spannungsabfall A U. Dieser Spannungsabfall hat seine Ursache im Bahnwiderstand Ry, (der Stifte) und im Kontakt-
widerstand Ry (an der Bertihrungsfléche zwischen den Stiften). Der Gesamtwiderstand wird Durchgangswiderstand Ry
genannt.

Ry =R, +R,

Der Durchgangswiderstand Ry kann messtechnisch bestimmt werden, der Bahnwiderstand Ry, kann leicht errechnet werden:

Ry, (Q) = Bahnwiderstand

L- Q L (m) = Lange des Leiters
Rb = T QO (Q - mm?/m) = Spez. elektrischer Widerstand
A (mm?2) = Querschnitt
Beispiel: L =75 mm
Q (Kupfer) = 0,018 Q - mm%m (2pQ - m)
d =3,5mm O A:”'ff'z = 9,6 mm’
(vgl. Abb. 2) R, =0,14 mQ

Damit 1aBt sich der Kontaktwiderstand R, indirekt ermitteln:

R, =Ry- R,

Der Kontaktwiderstand hangt von sehr vielen EinflussgroBen ab, darunter:

Oberflachenwerkstoff und Oberflachenbeschaffenheit (Rauhigkeit) der Kontakte, Korrosion, Anpresskraft (F), geometrische
Ausbildung (d. h. Anzahl der Berthrungspunkte und damit Flachenpressung) usw.

Fiir die Praxis ist der Durchgangswiderstand R, des Kontaktp&rchens von AnschluB zu AnschluB entscheidend.
Bei fabrikneuen Einzelkontakten (einpoligen Steckverbindern) setzt sich der Durchgangswiderstand Ry zu etwa 50 % aus
Bahnwiderstand Ry, und 50 % Kontaktwiderstand R, zusammen (Ry, + Ry).

Wahrend der Bahnwiderstand R, im Einsatz und Uber die Lebensdauer konstant bleibt, kann sich der Kontaktwiderstand
R, verandern.
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Einfihrung

Zylindrische Stifte

mit Kraft F gegeneinander gepresst.
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Abb. 2

AU = Spannungsabfall
=Ryl

Ry = Durchgangswiderstand

ly = Kontaktstrom

R, = Bahnwiderstand

R, = Kontaktwiderstand
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ODU,  Einfuhrung

Konstruktionsprinzipien fiir gedrehte Kontakte

Im wesentlichen werden bei gedrehten Kontakten unterschieden:

e geschlitzte Kontakte
e Lamellenkontakte
e Drahtfederkontakte

Diese Kontakte unterscheiden sich nur im Buchsenteil, die Stifte sind gleich und in allen Fallen massiv (Abb. 3).

Geschlitzte Kontakte bieten in der einfachen Form (1 Schlitz) 2 Kontaktflachen zwischen Stift und Buchse, bei 2 Schlit-
zen sind es 4 Kontaktflachen (Abb. 4).

Buchse mit geschlitztem Kontakt

Abb. 3
Buchse H Stift
| E [l
Ungesteckt — < rrrrrrrrr j% ....... qLF_ -
Gesteckt _ J&
Schnitt A - A
Abb. 4
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Einfihrung ODU,

Der Lamellenkontakt bietet eine wesentlich héhere Anzahl von Beriihrungsflachen. Dabei werden eine oder mehrere
gestanzte Lamellen in einen gedrehten Trager montiert (Abb. 5).

Buchse

Ungesteckt {

Trager Lamelle

-
Gesteckt # {!IE;IE J& s

Abb. 5

Der Drahtfederkontakt bietet die héchste Anzahl von Bertihrungsflachen. Dabei werden die federnden Drahte einzeln

montiert und optimal mit einem gedrehten Trager verbunden. Die einzelnen Drahtfedern kontaktieren und federn (unab-
hangig von einander — siehe Abb. 3 und 6).

Ungesteckt

Trager Expansionsring Feder  Funkenschutz

Gesteckt Schnitt A - A

Abb. 6

Bei einem Kontakt mit Durchmesser von 4 mm ergeben sich als Anzahl von Berlhrungsflachen:

e geschlitzter Kontakt 2 bzw. 4
e Lamellenkontakt 18
e Drahtfederkontakt 38

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de Seite 7



——
ODU

EinfGhrung

Beurteilung der Konstruktionsprinzipien

ODU ist Lieferant und Hersteller von Kontakten aller drei
Konstruktionsprinzipien.

Der geschlitzte Kontakt ist der massenweise eingesetzte
Kontakt bei Standardanforderungen. Er ist in der Herstel-
lung kostengiinstig. Er bietet durchaus gute Ubergangs-
widerstande und damit hohe Stromtragfahigkeit, er bietet
aber im Hinblick auf Steckzyklenzahl und Krafte nur be-
grenzte Moglichkeiten (Abb. 7).

In der einfachen Form (ohne Hilfsfedern) wird er meist nur
fur kleinere Durchmesser (bis etwa 3 mm) im Rahmen von
kompletten Steckverbindern geliefert. Er wird deshalb in
dieser Druckschrift Uber Einzelkontakte (einpolige
Steckverbinder) nicht dargestellt.

Der Lamellenkontakt bietet wesentliche Vorteile gegent-
ber dem geschlitzten Kontakt: Steck- und Ziehkrafte und
Durchgangswiderstand liegen deutlich niedriger, die Steck-
zyklenzahl liegt ca. um ein zehnfaches hoher (Abb. 7).
Unter Verwendung von Kontaktdl kénnen diese Eigen-
schaften noch wesentlich verbessert werden. Die ODU-
Lamellenkontakte werden grundsatzlich geschmiert gelie-
fert (auf Wunsch auch ungeschmiert). Der Lamellenkontakt
kann preiswert hergestellt werden. Der Lamellenkontakt
bietet eine hohe Kontaktsicherheit.

Der Drahtfederkontakt bietet die technischen Vorteile
des Lamellenkontaktes und dartber hinaus:

e extrem hohe Kontaktsicherheit durch:
a) die unabhangig voneinander federnden Drahte

b) die langen Federwege der Drahte, was besonders
bei Fremdstiften (Prifwesen) mit recht hohen
Toleranzen ein wesentlicher Vorteil ist.

e extrem hohe Steckzyklen, infolge einer optimierten
Flachenpressung, Oberflachenvergltung und Ober-
flachenrauhigkeit, auch im ungeschmierten Zustand.

e er kann auch fur sehr kleine Durchmesser (wie 0,76 mm
Durchmesser) geliefert werden und hat dann noch im-
mer 15 (1) unabhangig voneinander federnde Drahte.

Die genannten technischen Vorteile kdnnen nur durch
einen hohen Fertigungsaufwand erreicht werden. Das
Kosten/Preisniveau liegt etwa bei 1:2:3 fur geschlitzten
Kontakt : Lamellenkontakt : Drahtfederkontakt.

Technische Merkmale von gedrehten
Kontakten

4 Steck- und Ziehkrafte (N)
hoch
'l“ ‘.l.
g P T Db T = e e e )
p N
niedrig
0 - >
1 10 100 1000 10k 100k 1 Mio
4 Durchgangswiderstand ( Q)
hoch ,,"
S = |
niedrig
0 £
1 10 100 1000 10k 100k 1 Mio
Drahtfederkontakt
------- Lamellenkontakt
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Abb. 7
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Technische Hinweise ODU,

Technische Hinweise zu den Angaben fiir ODU-Einzelkontakte (siehe Seite 12 ff).

Mechanische Daten

e Steckkraft und Ziehkraft:
Die Angaben beziehen sich bei Lamellenkontakten auf Kontakte im geschmierten Zustand (Standard bei Auslieferung)
und nach ca. 30 Steckzyklen. Im Neuzustand (geschmiert) sind die Krafte hoher.

Bei Drahtfederkontakten beziehen sich die Angaben auf Kontakte im ungeschmierten Zustand (Standard bei Auslie-
ferung) und Neuzustand.

Die Angaben beziehen sich auf versilberte Oberflachen (Stift-Drahtfeder/bzw. Lamelle). Bei den Angaben handelt es
sich um Mittelwerte.

Elektrische Daten

e Strombelastbarkeit (Nennstrom und max. Dauerstrom):
Die Angaben beziehen sich auf ausreichend dimensionierte Anschlusskabel, so dass von hier her keine starkere
Temperaturerhohung verursacht wird. Die angegebene Temperaturerhohung erfolgt durch den Kontakt (Angaben
Uber Temperaturerhohung durch Strombelastung siehe Seite 37).

e Nennstrom:
Die Stromstarke, die zu einer Erhéhung der Kontakttemperatur um 45° C fuhrt (z.B. von 23° C auf 68° C).

e Max. Dauerstrom:
Die Stromstarke, die zu einer Erhéhung der Kontakttemperatur auf die Bemessungstemperatur von 120° C fuhrt
(VDE 0627).

e Impulsstrom:
Die Angaben beziehen sich auf eine Belastungsdauer von 10 ms.

e Durchgangswiderstand:
Es handelt sich um den Gesamtwiderstand von Anschluss zu Anschluss Ry (siehe Seite 4). Der Kontaktwiderstand ist
deutlich niedriger als der Durchgangswiderstand (siehe Seite 4). Bei den Angaben handelt es sich um Mittelwerte.

e Steckzyklen:
Als Standardwert gelten beim Lamellenkontakt 10.000 Steckzyklen, bei der Flachbuchse 50.000 Steckzyklen und beim
Drahtfederkontakt 100.000 Steckzyklen. Vor dem ersten Steckvorgang ist das werkseitige Anbringen eines diinnen
Schmiermittelfilms auf den Kontakten erforderlich.

Beide Werte gelten nur unter folgenden Voraussetzungen:
- saubere Umgebung

- angemessene radiale Fihrung

- einwandfreie Gegenstifte.

e Schmiermittel:
werden werkseitig nur beim Lamellenkontakt eingesetzt.

Fur Nachschmieren empfehlen wir: Kontasynth BA 100 Spray — Fa. Kluber Lubrication.

e Werkstoffe (Standardausfihrung):
Stifte und Trager der Buchsen sind aus CuZn-Legierung hergestellt und versilbert. Die Lamellen bestehen aus CuBe-
Legierung und sind versilbert. Die Drahte der Drahtfederkontakte bestehen aus CuSn-Legierung und sind versilbert
(siehe auch Bestellangaben Seite 40).
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ODU,  Buchsen mit Drahtfederkontakt

Serie DSO
Buchsen mit Drahtfederkontakt — Buchsen mit Schraubanschluss werden mit den Stiften
flr Lot- Schraubanschluss der entsprechenden Durchmesser gesteckt.
— Sie eignen sich zum Anschrauben an Stromschienen,
Rickwanden und Kontaktblocken.
— Kabel mit Kabelschuhen kénnen leicht angeschlossen werden.
— Kabel kénnen in die Létbohrung eingeldtet werden.
Mech. Elektrische
Bestell-Nr. / Abmessungen /Daten“ / Daten "
a5 &
A§Q/ R é\\ Q&"’)\'
<& ] <> ¥/ S/ S
S S NN VR
> S N/ /S S
Qb N ’S\\' "\\'\ O/ > o@ QQ
& & SRV TR
° > /9 Q & o S8 S S SIENS S E
NS O/ O /N S S5 S /0 SRS S
170.106.100.201.000( 1,5 4 110,5/15,5| —[12,5| 2,6 1,25 2 1,5 25| 35 1,5/500
170.107.100.201.000| 2 4 110,5/15,5| -1(12,5 3 1,8 4 3 30| 40| 2,5/340
170.109.100.201.000| 2,5 6 |10,5/15,5| 5(12,5| 3 1,8 55| 4 30| 40| 3 [300
170.110.100.201.000| 3 7 (15 |22,5| 5|15 4 2,3 6,5| 4,51 35| 50| 4 |250
170.111.100.201.000| 4 8 [15 [22,5| 6|19 5 3 11 8 55| 80| 7 |210
170.112.100.201.000| 5 9 [15 (22,5] 7|19 5 3 15 10 85(110| 10 [195
170.113.100.201.000| 6 11 |24 |[33,5| 8|22 6 36 |18 |13 95(140| 13 [180
170.115.100.201.000| 8 14 |24 |33,5(111|26 8 48 |22 15 1140 (210| 18 |160

170.117.100.201.000 | 10 16 (24 |33,5|12(30 10 6,2 |30 |22 |175|275| 25 |150
170.119.100.201.000 | 12 18 |36 |47 |14(34 |[12x1,5| 7,6 |35 |25 [230|340| 34 [140
170.120.100.201.000 | 14 21 |36 |47 |17|38 ([14x1,5| 9 40 |30 |280(400| 40 [135
170.121.100.201.000 | 16 23 |36 |47 |19|42 |16x1,5{11,5 | 50 |35 |340|460| 50 |130
170.122.100.201.000 | 18 25 |48 |66 |19|46 |18x1,5(12,8 | 55 |40 |375|520| 60 |120
170.123.100.201.000 | 20 27 |48 |66 |22|50 | 20x2 |14,5 | 65 |45 |450|600| 70 |115
170.124.100.201.000 | 22 30 |48 |66 |24 |54 | 22x2 |16 70 |50 |480|650| 80 (110
170.125.100.201.000 | 24 32 |48 |66 |27(58 | 24x2 |17,8 | 80 |55 |500|700| 90 [105
170.126.100.201.000 | 26 34 |48 |66 |27 |62 | 27x2 |20 85 |60 |530|750(100 (100
170.127.100.201.000 | 28 36 (48 |66 |32(62 | 32x2 |25 90 |60 |650|850(110 | 90
170.128.100.201.000 | 30 38 |48 |66 (32|62 | 32x2 (25 |100 |70 |720]950(120 | 80

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm. MaBe @D und s sind Mindestmale.
D Vgl. Technische Hinweise Seite 9

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.
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Buchsen mit Drahtfederkontakt ODU,

Serie DCO
Buchsen mit Drahtfederkontakt — Buchsen mit Crimpanschluss werden mit den Stiften der
fir Crimpanschluss entsprechenden Durchmesser gesteckt.
— Sie eignen sich fur den Anschluss von harmonisierten Leitungen.
i
I =———— | | |_
< T n - gy =— 1 &=
! e =
!
|
- 9 —| S -
Mech. Elektrische Bestell-Nr.
Bestell-Nr. / Abmessungen /Daten” Daten ! %rimp Wkzg.
<o
S (
B & - e SE
A4 e o Ry
& o \0% NPV ‘\Q‘_ &
& N &S S S
& WA N
G S/ S LS QS &
o > /9 O/ &S S E
X OSSN S S SO SRS SE N S

170.361.700.207.000( 0,76 1,58| 7 | 98| 5 0,38 0,71 0,5 9(11,5| 0,7,3800
170.362.700.207.000( 1,02 1,98 7 | 9,8| 5 0,5 1 0,8 11} 15| 1 |2200
171.606.100.201.000| 1,5 | 4 12 [15,5| 6,5 1,5 2 1,5] 25| 35| 1,5 500
171.607.100.201.000| 2 4 10,5(15,5| 6,5/ 25| 4 | 3 30| 40| 2,5 340

171.609.100.201.000( 2,5 | 6 10,5|15,5| 6,5| 2,5 55| 4 30| 40| 3 | 300
170.610.100.201.000]| 3 55 |15 (22,5 6,5 2,5 6,5/ 45| 30| 40| 3 | 250
171.610.100.201.000 7 15 (22,5| 6,5| 4 6,5 45 35| 50| 4 | 250
170.611.100.201.000 8 15 (22,5|13 4 11 8 35| 50 4 | 210
171.611.100.201.000 8 15 122,5|12,5| 6 11 8 55 80| 7 | 210

171.612.100.201.000 9 |15 |22,5[17,5/ 10 |15 |10 | 85|110| 10 | 195
171.613.100.201.000 11 |24 33,522,516 |18 |13 | 95|140| 13 | 180
171.615.100.201.000f 8 [14 |24 |33,5[22,5| 25 22 [15 |140(210| 18 | 160 | siehe Tabelle
171.617.100.201.000{10 |16 |24 |33,522,5| 35 |30 |22 |175|275| 25 | 150 | Seite 31
171.619.100.201.000{12 |18 |36 |47 |28 | 50 |35 |25 [230(340| 34 | 140
171.620.100.201.000{14 |21 |36 |47 |28 | 70 |40 |30 [280(400| 40 | 135
171.621.100.201.000{16 |23 |36 |47 |28 | 95 |50 |35 |340|460| 50 | 130
171.622.100.201.000{18 |25 |48 |66 |34 [|120 |55 |40 |375[520| 60 | 120
171.623.100.201.000{20 |27 |48 |66 |34 |150 |65 |45 |450|600| 70 | 115
171.624.100.201.000{22 |30 |48 |66 |34 |185 |70 |50 [480|650| 80 | 110
171.625.100.201.000{24 |32 |48 |66 |54 [240 |80 |55 |500[700| 90 | 105
171.626.100.201.000{26 |34 |48 |66 |64 300 |85 |60 [530(750[100 | 100
171.627.100.201.000{28 |40 |48 |66 |69 |400 |90 |60 |650|850[110 90
171.628.100.201.000{30 |42 |— [135 500 [100 |70 [720]950(120 80

o Ul BB Ww

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm. MaBe @D und s sind Mindestmale.
D Vgl. Technische Hinweise Seite 9

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.
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ODU,  Buchsen mit Lamellenkontakt

Serie LS1
Buchsen mit Lamellenkontakt — Buchsen mit Schraubanschluss werden mit den Stiften der
flr Lot- Schraubanschluss entsprechenden Durchmesser gesteckt.
— Sie eignen sich zum Anschrauben an Stromschienen,
Rickwanden und Kontaktblocken.
— Kabel mit Kabelschuhen kénnen leicht angeschlossen werden.
|
|
| —1 | <o
—l 5|
— |
!
S
Mech. Elektrische
Bestell-Nr. Ab
este I. / messungen /Daten” Daten )
ATEVAES
& 2 < &
od v/ &3
3 & VAT ST
g & S SIS S
& & YLV TEVES
N S /. Q QA o SE /S ESSSE
b OSSN S S S S S SAESESSESS
178.106.100.201.000| 1,5 4 110,5(15,5| —(12,5] 2,6 | 1,25 6 4 25| 30| 2 |420
178.107.100.201.000 | 2 4 110,5/15,5| —1(12,5 3 1,8 7 5 30| 40| 2,5/370
178.110.100.201.000 | 3 7 |15 |[22,5] 5|15 4 2,3 10 8 40| 55| 5 |270
178.111.100.201.000 | 4 8 |15 [22,5| 619 5 3 15 (13 60| 80| 8 [220
178.112.100.201.000| 5 9 |15 [22,5] 7|19 5 3 17 |14 75111011 |190
178.113.100.201.000 | 6 11 124 |33,5| 8|22 6 3,6 19 (16 10014014 |140
178.213.100.201.000 | 6 11 (24 |33,5| 8|26 8 4.8 35 |32 1201160(|16 | 100
178.115.100.201.000 ( 8 14 124 |33,5|11126 8 4.8 35 |30 150210122 |110
178.215.100.201.000| 8 14 |24 |(33,5/11 |30 10 6,2 65 |60 |[170|230(25 80
178.117.100.201.000 (10 16 (24 |33,5/12 30 10 6,2 40 |35 (20029028 90
178.217.100.201.000 (10 16 (24 |33,5|12(34 |[12x1,5| 7,6 75 |70 1220(310|32 65

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm. MaBe @D und s sind MindestmaBe.
D Vgl. Technische Hinweise Seite 9

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.
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N
Buchsen mit Lamellenkontakt ©ODU,

Serie LC1
Buchsen mit Lamellenkontakt — Buchsen mit Crimpanschluss werden mit den Stiften der
fir Crimpanschluss entsprechenden Durchmesser gesteckt.
— Sie eignen sich fur den Anschluss von harmonisierten Leitungen.
O‘ N ] . I =———) | ©|lo
[ ISIRN]
| ————
|t 9 sy S —
Mech. Elektrische Bestell-Nr.
Bestell-Nr. / Abmessungen /Daten” / Daten " %rimp Wkzg.
o
S & X
& & v /S8 S
S & S/ E S S
Q NS S 3
& Q LSS SS S TSSO
SN S &L NP2 RS ©
< o /S LSS QS S
O > /9 SOOI
& O /O S Sy SO B YL VL TV
178.606.100.201.000| 1,5 4 |10,5(15,5| 6,5 1,5 6 4 |1 25| 30| 2 420
178.607.100.201.000 4 110,5(15,5| 6,5 2,5 7 5 30| 40| 2,5| 370
178.610.100.201.000 7 115 122,5| 6,5 4 10 8 | 40| 55| 5 270
178.611.100.201.000 8 |15 |22,5{12,5] 6 15 13 60| 80| 8 220
178.612.100.201.000 9 |15 |22,5(17,5/ 10 |17 | 14 | 75[110| 11 | 190 | siche Tabelle

178.613.100.201.000
178.713.100.201.000
178.615.100.201.000
178.715.100.201.000
178.617.100.201.000
178.717.100.201.000

11 24 |33,5(22,5| 16 19 | 16 (100|140 14 140 Seite 31
11 |24 |33,5|22,5| 25 35 | 32 (120(160| 16 100
14 (24 |33,5(22,5| 25 35 | 30 (15021022 110
14 24 |33,5(22,5| 35 65 | 60 (17023025 80
16 |24 |33,5|22,5| 35 40 | 35 [200{290| 28 90
16 |24 |33,5|22,5| 50 75 | 70 122031032 65

O O 00O U MW N —

RN

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm. MaBe @D und s sind Mindestmale.
D Vgl. Technische Hinweise Seite 9

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de Seite 13



e
ODU,  Buchsen mit Lamellenkontakt

Serie LZ1 - LF1

Buchsen mit Lamellenkontakt mit AuBengewinde

Serie LZ1 HEe=—— e SerieLF1 g Jd{iiti=——— Ta=

k S

k

Mech. Elektrische
Bestell-Nr. / Abmessungen / Daten” / Daten
Y
& @“\' AT &
S o g S/ S S/ S/
S S S8 S S S
P S $ S E SISO

S AN AR AL VS LIS
178.306.100.201.000| 1,5 | Z — 71 - | 4 6 4 05| 25| 30| 2 |300
178.346.100.201.000| 1,5 | F 7 7155 | 4 6 4 0,5 25| 30| 2 |300
178.307.100.201.000 | 2 z = 71 -5 7 5 0,51 30| 40| 2,5/250
178.347.100.201.000 | 2 F 8 7155 |5 7 5 0,51 30| 40| 2,5/250
178.310.100.201.000| 3 YA - |12 | - | 7x0,5 10 8 1,2 | 40| 55( 5 [170
178.350.100.201.000| 3 F|{ 10 |12 |10 | 7x0,5 10 8 1,2 |1 40| 55| 5 [170
178.311.100.201.000 | 4 z - [ 13 ] — | 81 15 13 1,2 |1 60| 80| 8 |140
178.351.100.201.000 | 4 Fl 11 ]13]10 | 81 15 13 1,2 | 60| 80| 8 |140
178.312.100.201.000| 5 YA - |13 -] 10 17 14 3 7511011 [120
178.352.100.201.000| 5 Fl13 |13 (10 | 10 17 14 3 75111011 [120
178.314.100.201.000 | 6 z - [ 13 ] =] 12x1,5 19 16 6 100 [ 140 (14 90
178.355.100.201.000 | 6 Fl 16 |13 ]10 | 12x1,5 19 16 6 100 [ 140 |14 90
178.315.100.201.000| 8 YA - |16 | - | 14x1 35 30 6 150|210 (22 60
178.356.100.201.000| 8 Fl18 |16 [ 13 | 14x1 35 30 6 150(210 (22 60
178.318.100.201.000 10 z - (16| - | 181,55 40 35 10 |200 [290 |28 55
178.358.100.201.000 |10 Fl22 |16]13 | 18x1,5 40 35 10 |200 |290 |28 55

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm. MaBe M und k sind MindestmaBe.
D Vgl. Technische Hinweise Seite 9. 2 Hangt von Einbauverhaltnissen ab.

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.

Seite 14 ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. +49/86 31/61 56-0, Fax +49/86 31/61 56 49, www.odu.de



Buchsen mit Drahtfederkontakt ODU,

Serie DZO - DFO
Buchsen mit Drahtfederkontakt
durchgehend offen

i
HF! >
- K -— _ el
e
Bild | .
Bild I
i
Y]
11 - N -
| Y j ‘[
R ¢ !
F B
B et K —
Bild Il Bild IV

Mech. /Elektrische
Bestell-Nr. Abmessungen
// : Aaten” Daten "

S
& S S/ S
Qb'b é\& \Q &%\\' Q\\Q Q}’Z) ,Z)QO)
o LT § /8 &
& NS Q0 AL/ C e i So /> LSS S /S/ S
174.010.100.201.000 | IV| 3| 6 8|3 8 -|-1-1-1|-] 10 | 20| 360
174.011.000.201.000 [ Il | 4|M7x0,5| 8|3 9 15/ -] = [-| 25| 320
174.014.100.201.000| 1 | 6| 10 |20]- — -|-|-|-|-] 19 | 60| 260
174.016.100.201.000( Il | 6| 10 |20]2 - - 12,5085 11 |-| 19 | 60| 260
174.017.100.201.000| I | 8| 14 |16]2 — —-|-|11[135/4]| 26 | 80| 210
174.018.100.201.000| Il [10| 16 |32]5 - - |7 |13[185/-| 35 [120]| 170
174.019.100.201.000| Il [14| 21 |43]- — -|-1-1-|-| 45 [115] 125
174.020.100.201.000| Il [16| 22 |55 - - -|-|-|-|-| 50 |250| 110
174.021.100.201.000| Il [20| 27 |55|8 — - 117|35(47,5|-| 70 |375| 075
174.024.100.201.000 | Il |22 [M38x1,5/48 | - [SW46 508| — | - |- | — |-| 75 |400| 070
174.028.100.201.000 | 1l |30 [M44x1,5/48| 6 [SW5056@| - | - | - | = |-| 100 |600| 060
174.022.100.201.000| Il (36| 44 |55 - - - |30(47| 66 |-| 105 |[800| 055

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm.
D Vgl. Technische Hinweise Seite 9

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de Seite 15



ODU,  Stifte flir Buchsen

Serie SSO
Stifte fur Buchsen der Serien DSO, DCO, LSX, LCX, LZX, LFX
fur Lot- Schraubanschluss

Bestell-Nr. / Abmessungen
«° o
& S @
& ® &
ca & &

N (Db & Q)Q N ‘§ S @K ®O
181.106.000.301.000| 1,5(-0,03| 4| 10(11,5] 3| 10 2,6 1,25
181.107.000.301.000| 2 |-0,03| 5| 10(11,5] 4| 12,5 3 1,8
181.109.000.301.000| 2,5(-0,03| 5| 10|11,5| 4| 12,5 3 1,8
181.110.000.301.000( 3 |-0,03| 6 | 14|155| 5| 15 4 2,3
181.111.000.301.000| 4 |[-0,03| 7 | 1416 6| 19 5 3
181.112.000.301.000| 5 |-0,03| 7| 1416 6] 19 5 3
181.113.000.301.000| 6 |[-0,03| 8 | 23|26 7| 22 6 3,6
181.213.000.301.000| 6 |-0,03 | 11 | 23|26 8| 22 8 4,8
181.115.000.301.000| 8 |[-0,03 | 11 | 23 |26 9| 26 8 4,8
181.215.000.301.000| 8 |-0,03| 14 |23 (26 |11| 26 10 6,2
181.117.000.301.000| 10 [-0,04 | 16 | 23|26 (12| 30 10 6,2
181.217.000.301.000| 10 |-0,04 | 16 | 23 |26 [12| 30 [12x1,5| 7,6
181.119.000.301.000| 12 |-0,04 | 16 | 34 |38 |[14| 34 |12x1,5| 7,6
181.120.000.301.000| 14 |-0,04 | 18 | 34 |38 |[16| 38 |14x1,5| 9
181.121.000.301.000| 16 |-0,04 | 20 | 34 ({38 |[17| 42 |[16x1,5[11,5
181.122.000.301.000| 18 |-0,04 | 23 | 46 |50 [19| 46 |18x1,5(12,8
181.123.000.301.000| 20 |-0,04 | 25 | 46 |51 (22| 50 |20x2 |14,5
181.124.000.301.000|22 |-0,04 | 30 | 46 |51 |27 | 54 |22x2 |16
181.125.000.301.000| 24 |-0,04 | 30 | 46 |51 |[27| 58 |24x2 |17,8
181.126.000.301.000|26 |-0,04 | 34 | 46 |51 |[32| 62 |27x2 |20
181.127.000.301.000(28 |-0,04 | 36 | 46 |52 [32| 62 |32x2 |25
181.128.000.301.000| 30 |[-0,04 | 38 | 46 |52 [32| 62 |32x2 |25

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm.
Mechanische und Elektrische Daten: vgl. die Angaben bei den vorgesehenen Buchsen.

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.

Seite 16 ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. +49/86 31/61 56-0, Fax +49/86 31/61 56 49, www.odu.de



Stifte fir Buchsen ODU,

Serie SCO

Stifte fur Buchsen der Serien DSO, DCO, LSX, LCX, LZX, LFX

fir Crimpanschluss

ad
@D

- 9 - s -
Bestell-Nr. / Abmessungen %ri?;]e;t\e/\l/l-kgg.
o
& ‘z@é\
] > (oY
& ® &
B & £

g > & Q QVS\ <

N O/ /SO N S Sy SO
181.603.000.301.000| 0,76|-0,03 1,57 7 | 85| 5 0,38
181.604.000.301.000| 1,02{-0,03 2,1 7| 855 0,5
181.606.000.301.000| 1,5 |-0,03 | 4 10 (11,5 6,5] 1,5
181.607.000.301.000 | 2 -0,03| 4 10 (11,5 6,5 2,5
181.609.000.301.000| 2,5 |-0,03| 6 10 |11,5| 6,5 2,5
181.610.000.301.000( 3 -0,03 7 14 116 6,5 4
181.611.000.301.000 | 4 -0,03 8 14 (16 |[12,5| 6
181.612.000.301.000| 5 |-0,03| 9 [14 (16 |175] 10 | gohe Tabelle
181.613.000.301.000| 6 |[-0,03 | 11 23 |26 |22,5| 16 Seite 31
181.713.000.301.000 | 6 -0,03 | 11 23 (26 |22,5| 25
181.615.000.301.000 | 8 -0,03 | 14 23 (26 |22,5| 25
181.715.000.301.000 | 8 -0,03 | 14 23 (26 |22,5| 35
181.617.000.301.000| 10 [-0,04 | 16 23 |26 |22,5| 35
181.717.000.301.000 [ 10 |-0,04 | 16 23 (26 |22,5| 50
181.619.000.301.000 ( 12 {-0,04 | 18 34 (38 |28 50
181.620.000.301.000 | 14 |-0,04 | 21 34 |38 |28 70
181.621.000.301.000 | 16 |-0,04 | 23 34 |38 |28 | 95
181.622.000.301.000 [ 18 |-0,04 | 25 46 |51 (34 |120
181.623.000.301.000 | 20 |-0,04 | 27 46 (51 (34 |150
181.624.000.301.000 | 22 |-0,04 | 30 46 |51 (34 |185
181.625.000.301.000 | 24 |-0,04 | 32 46 |51 |54 (240
181.626.000.301.000 | 26 |-0,04 | 34 46 |51 |64 |300
181.627.000.301.000 | 28 |[-0,04 | 40 46 |51 [69 |400
181.628.000.301.000 | 30 [-0,04 | 42 46 |— |69 |500

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm.

Mechanische und Elektrische Daten: vgl. die Angaben bei den vorgesehenen Buchsen.

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de
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ODU

Flachbuchse mit Drahtfederkontakten

Flachbuchse (standardwert 50.000 Steckzyklen)
(Drahtfeder) fur die Prifung von Stiften.

6,3x0,8 mm
4.8 x0,8 mm
2,8x0,8 mm
1,6 x 0,8 mm (neu)
1,6 x 0,6 mm (neu)

0,64 x 0,64 mm (neu)
Fur die Prifung von Stiften im Raster 2,54 geeignet.

Auch fir 4-Draht Messung

.
e C B
/ o
(O] \ W
L ~ w - H | .
| - h f
(=
g =
DK
N Mech./Elektrische
/ Bestell-Nr. / Abmessungen /)aten Daten
* </ <
S g & S/
S S & IS s/ &
G o S s/ X/9/8
§ S & s /S8,
{ £ 3 o §//.5/5/9/8
S & & S5/ 3/5/8/3/§
S < S FS/$/8/5/S
< < N §&§)5/E/8/5/E
g S S /x/u//Qf) )OS < S SN ES )G/ S
190.216.700.201.000 63508 245| 4 2736
190.215.700.201.000 4'8X0'8 68| 3 [48[6 (11[10,5 20,5(1,5-2,5| 6 | 5 |22(30(1.3
190.235.700.201.000| ¢ * ™ 20,5(6,5/1£0,5 23,0 2736
190.214.700.201.000 19,5[1,0-1,5
190.234.700.201.000| 28X 08| 4 | 3 12614711092 He™re et 05575 413]16)22 2
190.218.700.201.000 1,6%0,8 19,5/0,5-1,0
190.238.700.201.000| 1.6x0.6 | 28|22 |3°[43|10|83 Hg T65(0203 |0 102 2 e =3 ik
190.222.700.201.000 0,64x0,64|1,8 [1,85(1,4 |2 [56| 4 1371025051, ¢ 1 17 1975
190.242.700.201.000 | 27X 20%| L& |12 ' 11,56,5/0+0,15] @ 1,02 ' '

* Steckanschluss fir Schnell-Wechsel-Kopf siehe Seite 28

Seite 18
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Stifte fir Buchsen ODU,

Serie SDS

(Stift-Drahtfeder-Schraub)

Federnder Stift @ 1,5 bis 26 mm
mit Lot-Schraubanschluss

A

Mech. /Elektrische
Bestell-Nr. / Abmessungen Aaten“ Caton 1
& 3 n
& & S
N © ¥ S/ 8
N N © NPLIIL IS
< N N S /E/F /R
& L <& C & &/ 2 X
N N S N N S NI ST
o N O S /SN S S S S SSS S
150.001.100.201.000 1,5/ 19 |0 |0 6 |5 3 8 2,3 2 10| 800
150.002.100.201.000 2123 [0 |0 9 |5 3 9 2,3 4 151 675
150.005.100.201.000 3|30 |0,5/0 [12,5]5,5| 3,5[11,7| 2,6 5,5 25| 600
150.006.100.201.000(150.106.100.201.000{ 4 | 39 |(0,5]1 |20 |5,5| 5 (13,7 3 12 36| 525
150.007.100.201.000(150.107.100.201.000| 5 | 41,5(0,5/1,5|120 | 5,5 6 |15 4 16 45| 475
150.008.100.201.000{150.108.100.201.000( 6 | 46 |1 |1,8|21 7 7 |17 5 19 55| 425
150.009.100.201.000(150.109.100.201.000| 7 | 46 |1 |[1,8]21 7 8 |17 6 21 65| 375
150.010.100.201.000{150.110.100.201.000( 8 | 60,5|1 2 (32 |85 9 |19 6 24 78| 325
150.011.100.201.000(150.111.100.201.000f 9 | 62 (1 (2 (32 | 8,5/10,5(20,5| 8 28 90 | 275
150.012.100.201.000|150.112.100.201.000( 10| 63,5|11 2 (32 | 8,5|11,5|22 8 32 104 | 250
150.013.100.201.000(150.113.100.201.000| 12| 66,5(1 (2 |32 | 8,5[14 |25 10 38 135| 200
150.014.100.201.000(150.114.100.201.000( 14| 69,5|2 (2,5(32 | 8,5|16 |28 [12x1,5 43 160 | 175
150.015.100.201.000(150.115.100.201.000| 16| 91 (2 (2,5|43 14 [18 (32 [14x1,5 52 175 | 165
150.016.100.201.000|150.116.100.201.000( 18| 95 |2 |2,5(43 |14 |20 |36 [16x1,5 55 190 | 145
150.017.100.201.000(150.117.100.201.000{20| 99 (2 (3 (43 [14 (22 (40 [16x1,5 65 210 | 140
150.018.100.201.000(150.118.100.201.000(22 {104 |2 3 |43 [14 |24 |56 [18x1,5 70 225| 130
150.019.100.201.000(150.119.100.201.000{24 (109 (2 (3 (43 [14 (26 |50 |20x2 84 240 | 125
150.020.100.201.000|150.120.100.201.000(26|114 |2 |3 |43 [14 |28 |55 |20x2 85 260 | 115

Standard-Oberflachenveredelung: Trager Ag, Federn Ag. Andere Veredelung auf Anfrage.

Abmessungen in mm.
Mechanische und Elektrische Daten: vgl. die Angaben bei den vorgesehenen Buchsen.

Weitere Varianten und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Bestellangaben hierzu siehe Seite 39.

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de
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ODU, Kontakte

Massive ODU-Steckbuchsen
fur gefederte ODU-Steckerstifte, mit Schraub-/ Lotanschluss

A
!

Daten bei Kontaktierung massiver Steckerbuchsen mit federnden Steckerstiften. MaBe in mm

Bestell-Nr. Abmessungen
Q
&
.§QJ \}&b \
o 9 Q
N A ¥
> D .
& & \v\\Q
.&d’@ b&o Q @Q/

N ® o /% /SN 5 < o
160.001.000.301.000 1,5 5 19 12 | 17,5 | 3 1,5
160.002.000.301.000 2 6 20 12 185 | 4 2,2
160.005.000.301.000 3 7 25 16 235 |5 2,5
160.006.000.301.000 4 8 28 22 26 6x0,75| 3
160.007.000.301.000 5 10 35 23 33 8x1 3,5
160.008.000.301.000 6 12 40 26 37,5 | 10 4,5
160.009.000.301.000 7 14 40 26 3751 12x15]| 5
160.010.000.301.000 8 14 55 40 52 12x15] 5

160.011.000.301.000 9 18 55 40 | 51 16x15| 55
160.012.000.301.000 10 19 60 40 | 56 16x15| 55
160.013.000.301.000 12 22 64 40 | 59 18x15| 6,5
160.014.000.301.000 14 24 67 40 | 62 20x 2 8,1
160.015.000.301.000 16 27 75 50 | 70 22 x2 9,5
160.016.000.301.000 18 30 78 50 | 72 24x2 |15
160.017.000.301.000 20 36 82 50 | 75 30x2 |11,5
160.018.000.301.000 22 36 84 50 | 76 30x2 |13

160.019.000.301.000 24 36 86 50 | 78 30x2 |13,2
160.020.000.301.000 26 42 88 50 | 79 33x2 |15

Einsatzgebiete:
Gegenstick zu federnden ODU-Steckerstiften.
FUr den Einbau in Schalttafeln und Geraten.

Seite 20 ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de



. . . . . e A
Einsatzgebiete, Einsatzbeispiele und Sonderausfihrungen ODU,

Einsatzgebiete

Alle hier dargestellten Kontakte kénnen grundsatzlich einzeln, aber auch in Steckverbindern und kompletten Steckverbin-
dersystemen eingesetzt werden. Aus Platzgrinden und wegen der erforderlichen Befestigung im Isolierkérper werden
Kontakte fir den Einsatz in Steckverbindern und Steckverbindersystemen aber meist mit anderen AuBenkonturen hergestellt.
Die hier gezeigten Kontakte werden vor allem fur die folgenden Einsatzfalle geliefert:

e Stromversorgung far
- GroBBcomputer
- Beleuchtungswesen
- Nachrichtentechnik
- Einschubtechnik
- Elektrofahrzeuge
- SchweiBtechnik

e Stromverteilung

e Prifwesen
- Automobilindustrie
- Unterhaltungstechnik
- Industrie-Elektronik

e Andocksysteme

e Industrie-Steckverbinder

e Masseverbindungen/Erdungen
e Medizin-Kabel

e Medizin-Steckverbinder

Andocksystem
fur Eisenbahnwaggons.

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de Seite 21



V " . .
ODU  Stromversorgung fur Telekommunikation

Stromversorgung — SchweiBmuffen fiir Kunststoffrohre
Drahtfederbuchsen (mit Isolierung) @ 4,0/4,7 und 4,8 mm

Die Kontaktierung zwischen dem Gerat und der SchweiBmuffe erfolgt durch
ODU-Drahtfederkontakte @ 4,0/4,7 und 4,8 mm.
Durch eine Kunststoffisolierung sind die Drahtfederbuchsen gegen Berlihrung geschitzt.

Warum ODU-Drahtfederkontakte?
e extrem hohe Steckzyklen

e hohe Strombelastbarkeit

Stromversorgung fiir Telekommunikation
ODU-Drahtfeder-Hochleistungskontakte

Die ODU-Drahtfederkontakte @ 18 mm zeichnen sich hier u. a. dadurch aus,
dass sie einen sehr hohen radialen Versatz von tber +/- 1 mm ausgleichen kénnen.

Warum ODU-Drahtfederkontakte?

e absolut sichere Kontaktgabe
e groBer radialer Toleranzausgleich

e niedriger Ubergangswiderstand

Seite 22 ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de
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Einsatzgebiete, Einsatzbeispiele und Sonderausfihrungen ODU,

Medizintechnik — Tragbare Inhaliergerate
ODU-Drahtfederkontakte @ 1,5 mm

An der Schnittstelle zwischen dem eigentlichen Gerat und
dem Akku kommen ODU-Drahtfederkontakte @ 1,5 mm
zum Einsatz.

Warum ODU-Drahtfederkontakte?
e extrem hohe Steckzyklen

e hohe Strombelastbarkeit

EEG-Gerat
ODU-Drahtfederstifte

Medizintechnik - EKG Kabel
ODU-Lamellenkontakte @ 1,5 mm

EKG Kabel mit ODU MINI-SNAP und 7 ODU Lamellen-
kontakten @ 1,5 mm.

Warum ODU-Lamellenkontakte?
e extrem hohe Steckzyklen
e niedrige Steck- und Ziehkrafte

e hohe Strombelastbarkeit

Medizintechnik — Dosier Modul
ODU-Drahtfederkontakte @ 2,41 mm

Die ODU-Drahtfederstifte befinden sich am Patientenkabel
(elektrische Leitung zwischen Gerat und Patient) und bilden
die Schnittstelle zwischen Leitung und Elektrode (Kontakt-
platte, die auf die Haut aufgedrickt wird).

Kundenspezifische Entwicklung fur Dosiermodul in der
Andsthesie mit speziellem Isolierkdrper und 3-poligen Einsatz.
(< 100.000 Steckzyklen)
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Zahnmedizinische Behandlungseinheit
5 ODU-Drahtfederkontakte @ 1,02 mm

ODU-Drahtfederkontakte & 1,02 mm (gefederte Buchsen-Standard-Stifte) bilden die
Hochleistungsschnittstelle an zahnmedizinischen Behandlungseinheiten

Warum ODU-Drahtfederkontakte?
e absolut sichere Kontaktgabe

e Desinfizierbarkeit/Autoklavierbarkeit

Operationstisch
ODU-Drahtfederkontakte @ 5,00 mm

)“Ji)_'

Die Akkus fur dieses mobile OP-Tisch-System sind steckbar und mit
ODU-Drahtfederkontakte @ 5 mm ausgestattet

Warum ODU-Drahtfederkontakte?

af

e extrem hohe Steckzyklen

e hohe Strombelastbarkeit
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Sicherheits-Stromversorgung
Modulare Stromversorgungseinheit mit ODU-MAC
(fur WS-Eingang 220 V und Signale) und Einzelkon-
takten fur GS-Ausgang.

ODU-Einzelkontakte

ODU-MAC

L

Stromversorgung

Sicherheits-Stromversorgung
Stromverteileranlage.

(Buchse Crimpanschluss, Stift Schraubanschluss)
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Explosionsgeschiitzte Steckvorrichtungen
mit ODU-Lamellenkontakten

In den Explosionsgeschiitzten Steckvorrichtungen kommen Lamellenkontakte & 4/6 und 8 mm
mit Funkenschutz (Ex-Schutz) zum Einsatz.

Bahnsteckverbinder

In diesen hochwertigen Bahnsteckverbindungen kommen unsere Lamellenkontakte @ 4,2 mm zum Einsatz.

Warum ODU-Lamellenkontakte?

e absolut sichere Kontaktgabe

e hervorragende Vibrationsfestigkeit
e extrem hohe Steckzyklen

e niedrige Steck- und Ziehkrafte

e hohe Strombelastbarkeit

e robust
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Lamellenkontakte in Hochleistungsgeneratoren

Batterien fiir Funkgerate (MIL-Einsatz) mit ODU-H-Buchsen
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Priifmittelbau
Die Hersteller von Priifadaptern kaufen Einzelkontakte und bauen damit eigene Prifstecker z. B. fir die Automobilindustrie.

Schnell-Wechsel-Kopf

Priufadapter mit Schnell-Wechsel-Kopf

ODU-Drahtfeder-Rundkontakt
mit Anschlusskabel

Stift

ODU-Drahtfeder-Flachbuchse

Priifadapter

gebaut von ODU mit Drahtfederkontakten z. B. fir die Automobilindustrie.
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Stromversorgungseinheit fiir Taschensender
6-polige Stiftleiste mit Drahtfederbuchsen
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Computer-Stromversorgung Lampen fiir Wafer-Stepper
ODU-Buchsenkontakt mit 2 Lamellen (fir Schraubmontage | Buchsenkontakt (Drahtfeder) @ 30 mm mit Flansch.
auf Stromschienenstiften).

5/16-18 UNC

42

110

216 172.534.000.203.000

A
!

178.018.100.201.000

Lasergerat Haubengliih6fen
Buchse mit Prazisionsfiihrung und Lotanschluss @ 6 mm. Buchsenkontakt (Drahtfeder) @ 26 mm mit Fihrungs-
trichter.
@ 60
@10
|-
|
) \ 1 i
i |
|
: \
\
| \
| N
| 3 2
i =
i
M ‘ |
Lot ‘ ‘
‘ \
‘ .
i |
i ! |
|
; !
[
172.555.490.249.000 172.538.000.201.000

Seite 30 ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG, Pregelstr. 11, D-84453 Muhldorf/Inn, Tel. 0 86 31/61 56-0, Fax 0 86 31/61 56 49, www.odu.de



. . . . . e A
Einsatzgebiete, Einsatzbeispiele und Sonderausfihrungen ODU,

Hochleistungsbatterien Buchsen
Durchgehend offene Buchse zum Einschrauben Durchgehend offen mit Flansch.
4 mm, 25 A.

=£

| .
- S
) <
>
\
. 8 o L 55 .
i I
174.011.000.201.000 I |
®
! U n
‘ ~
- N
174.029.000.201.000
Batterie-Erdungsbuchsen Buchse
Durchgehend offene Buchse zum Einpressen mit Montagebohrung und Bohrung M4 fir Kabel-
@3 mm, 20 A. schuhanschluss.
L 17,5 o
i
8
A w’
(@]
= -N\Y
A &1
[
o . ! Ny
S o .
! I
!
Ja——" 8 Jr—
3
!
174.010.000.201.000 174.039.000.207.000
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Flexible federnde ODU-Steckerstifte

fur Lot- Schraubanschluss
ab @ 2,0 mm.

g

ab @ 2mm

—
-

9 bis 60,5
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Crimpwerkzeuge ©ODU

Die Quetschzangen und dazugehdérigen Quetschbacken sind fur die zur Verpressung notwendigen Krafte
ausgelegt und mit einer Sicherung gegen vorzeitiges Offnen der Zange versehen. Ein Offnen ist erst nach
unter dem notwendigen Druck erfolgter Pressung maoglich.

8-Punktquetschzange fur Querschnitte AWG 28-2,5 mm? verstell-
bar. Zum Verstellen Passstift verwenden! (Einstellmal3 siehe Seite 35).
Kontakthalter = Positionierer zum leichteren Positionieren der Quet-
schlage auf Anfrage. 8-Punktquetschzange mit Pneumatikbetatigung
(Halbautomat) auf Anfrage.

Die Zange hat ein Sperrsystem, welches ein Offnen verhindert bevor
die vollkommene Pressung erfolgt ist.

Bestell-Nr.: 080.000.014.000.000

6-Kantquetschzangen fir Querschnitte 2,5 - 6,0 mm? mit Sperrsystem.

Bestell-Nr. fur Querschnitt 2,5 mm?: 080.000.012.000.000
Bestell-Nr. fur Querschnitt 4,0 mm?: 080.000.011.000.000
Bestell-Nr. fur Querschnitt 6,0 mm?: 080.000.011.000.000

Hydraulische Quetschzange fiir Querschnitte 10 mm? bis 50 mm?
mit Sicherheitsventil, welches sich automatisch 6ffnet, wenn der zum
vollkommenen Verpressen nétige Druck erreicht wird.

Bestell-Nr.: 080.000.026.000.000
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Crimpwerkzeuge

Hydraulische Quetschzange fir Querschnitte 70 mm? bis 500 mm? mit Sicher-

heitsventil, welches sich automatisch ¢ffnet wenn der zum vollkommenen Verpres-

sen noétige Druck erreicht wird.

Bestell-Nr. fr Querschnitt 70 mm?— 150 mm?:
Bestell-Nr. fur Querschnitt 185 mm? — 300 mm?:
Bestell-Nr. fur Querschnitt 400 mm? — 500 mm?:

080.000.017.000.000
080.000.018.000.000
080.000.020.000.000

Werkzeuge-Crimpdaten

Querschnitt :
[mm?] Quetschzange Quetschbacken Einstellmal
0,08 - 0,25 080.000.014.000.000 >0,65 <0,70
0,38 080.000.014.000.000 >0,65 <0,70
0,5 080.000.014.000.000 >0,90 <0,95
1,5 080.000.014.000.000 >1,40 <1,45
25" 080.000.014.000.000 >1,60 <1,65
2,5? 080.000.012.000.000
4 080.000.011.000.000
6 080.000.011.000.000
10 080.000.026.000.000 080.000.026.110.000
16 080.000.026.000.000 080.000.026.116.000
25 080.000.026.000.000 080.000.026.125.000
35 080.000.026.000.000 080.000.026.135.000
50 080.000.026.000.000 080.000.026.150.000
70 080.000.017.000.000 921.000.005.000.009
95 080.000.017.000.000 921.000.005.000.011
120 080.000.017.000.000 921.000.005.000.013
150 080.000.017.000.000 921.000.005.000.014
185 080.000.018.000.000 921.000.005.000.015
240 080.000.018.000.000 921.000.005.000.016
300 080.000.018.000.000 921.000.005.000.017
400 080.000.020.000.000 921.000.005.000.019
500 080.000.020.000.000 921.000.005.000.020

" Durchmesser "D" =< 5,5 mm
2 Durchmesser "D" =>5,5mm
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Anschlusstechnik  ODU,

Einzelkontakte kénnen an Kabel- bzw. Stromschienen grundséatzlich angeschlossen werden durch:
e Loten
e Schrauben
e Crimpen

Das Loten wird hier als Anschlusstechnik nicht vorgesehen, da es in der Praxis weitgehend durch das Crimpen verdrangt
worden ist. Grundsatzlich kann jeder fur Crimpanschluss vorgesehene Kontakt auch angelétet werden, sofern die vorver-
zinnte Ader in die Crimpbohrung passt. (Die Ader kann —im Gegensatz zum Crimpen — auch wesentlich kleiner sein.)
Achtung: unzuldssige Temperaturerhdhung bei Buchsen vermeiden.

Der Schraubanschluss erfolgt bei Kabeln normalerweise Uber Kabelschuhe mit Facherscheiben (Unterlegscheiben) und
Muttern. Scheiben und Muttern sind standardmaBig nicht im Lieferumfang enthalten (werden bei Bedarf geliefert).

Das Crimpen
Die Kontaktverarbeitung zum Herstellen von Verbindungsleitungen durch Crimpen schafft eine dauerhafte, korrosionsfreie
und kontaktsichere Verbindung. Sie kann auch von Nicht-Fachleuten ausgefthrt werden und ist zeitsparend.

Durch die kalte Verpressung (crimpen) wird das Leiter- und Kontaktmaterial an den Presstellen so verdichtet, dass eine
gasdichte und dem Leitermaterial entsprechende zugfeste Verbindung entsteht.

Das Crimpen kann an kleinsten und groBen Querschnitten erfolgen.
Fur kleinere Querschnitte (0,5 -2,5 mm?) werden zweckmaBigerweise die 8-Punktquetschzangen, fur die gréBeren die
6-Kantguetschzangen gewahlt. Das Eckmal3 nach der Crimpung ist nicht gréBer als der urspriingliche Durchmesser. Die

Isolation der Leitungen wird dabei nicht beschadigt und kann bis an das Kontaktende herangefiihrt werden.

Ganz wesentlich fir eine einwandfreie Crimpung ist, dass der Bohrdurchmesser genau auf das Kabel abgestimmt wird.
Wir benétigen die Angaben lhrer Kabeltype und Kabelquerschnitt, am besten ein Muster.

Querschnitt einer 6-Kantquetschung.

Kontakte mit 8-Punktguetschung.

Schliffbild einer 6-Kant- (1) und einer 8-Punktquetschung (2).

Bei der 8-Punktquetschung liegen zwei 4-Punktquetschungen
hintereinander.

Wenn Sie uns mit den Bestellangaben (siehe Seite 40) die Informationen iiber den Kontaktanschluss
zukommen lassen, nennen wir lhnen die geeigneten Verabreitungswerkzeuge.
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Anzugsdrehmomente

M 2 0,2
M 3 0,5
M 4 1.2
M5 2,0
M 6 3,0
M 8 6,0
M 10| 10,0
M 12| 16,0
M 14| 22,0
M 16| 30,0
M 18| 40,0
M 20| 50,0

Max. Anzugsdrehmomente.
Bei massivem Schraubanschluss und
Standard-Tragermaterial (Messing).

Strombelastbarkeit

Die Belastbarkeit der Kontakte ist auf Seite 37 dargestellt — fir Kontaktdurchmesser von 1 mm bis 36 mm.
Die Kurven beziehen sich auf ODU-Drahtfederbuchsen mit passenden Kontaktstiften.

Fur ODU-Doppel-Lamellenbuchsen gelten annahernd die gleichen Kurven.

Zur Erlauterung betrachten wir 2 Diagramme:

Einmal fir Kontaktdurchmesser 1 mm und einmal fir Kontaktdurchmesser 14 mm.

Kontaktmaterial: Ms-Legierung, versilbert Kontaktmaterial: Ms-Legierung, versilbert
Kontakt-@ 1mm 1 mm? Leiterquerschnitt Kontakt-@ 14 mm 150 mm? Leiterquerschnitt

120 120

oc °C
y y

100 / *100 4
* o 4
2 80 2 80 o
8 o P
[} [
g 60 o 2 60
@ ] -
[ Z [
v 40 -l v 40 -
g 2 =
g 20 g 20
g 10 g 10

0 0
12345678910 15 20 24 20406080100 200 300 400 480
Prifstrom —mm A Prifstrom —pm A

In beiden Diagrammen ist die am Kontakt gemessene Temperatur in Abhangigkeit vom Prifstrom aufgetragen.

Sie setzt sich aus der Umgebungstemperatur (hier ca. 23° C) und der Eigenerwarmung — bewirkt durch den Stromfluss —
zusammen. Die Strombelastungskurven enden bei 120° C, da dies die Bemessungstemperatur ist, fur die sdmtliche
ODU-Steckverbinder mindestens ausgelegt sind (wir bauen auch Steckverbinder far 500° C und héher).

In vielen Fallen ist eine Temperaturerhéhung auf 120° C nicht zulassig. Auch ist die Ausgangs- bzw. Umgebungs-
temperatur von Bedeutung. Vielfach entsprechen die Anschlussquerschnitte nicht oben genannten Werten.
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Strombelastbarkeit — Drahtfederkontakte und Lamellenkontakte

Kontaktmaterial: Ms-Legierung, versilbert
max. Leiteranschluss
Messdurchfiihrung nach DIN VDE 0627

I I I I I I
obere zulassige Grenztemperatur
120
°C
*100 //
. J
2 /
[}
“Ec’z 80 /)
(7]
P >~ o ~
[}
é 60
g =
=i
40 —
"
20
10
0
Prifstrom —®= A
Kontakt @
o1 4 6 8 0 12 15 "0 24
- N N [ S I ) ‘I O B
! 5 10 15 20 25 30 35
S T T T T T O T Y s s s B
10 15 20 25 30 40
S T T T T I s Y I Y O i B
5 10 20 225 30 40 50
T T S Y s Y I O G O s S A
10 20 30 40 50 60 70 80
T T T s N s N O S A
20 40 60 80 100 110
T T Y N O o o N Y A A
20 40 60 80 100 120 145
SN R R R R
08 ‘ ) 30 50 100 150 210
R N S A ) N
30 50 70 100 130 150 180 240
B T s T T I o s I I G s I Il O
25 50 75 100 150 200 275
S T T N s Y T G Y G s O O s W I
N T I T S s A I s o I O I o M S O
SRR RN NN AN A ENE A
216 100 200 300 400 460
S T T Y Y Y T Y e G A O O A B
N T Tt o I s o O I e s o
020 100 200 300 400 500 600
B T T T Y T e T Y I I I (0
100 200 300 400 500 600 660
T T T Y e I O I S
N T A T G e s I A I A A O b I
S AN R N R T
SRR TTEEE IR N TN
SN TR SN R
@36 200 400 600 800 1000 1200
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Umrechnungen - Tabellen - Werte

Durch den internationlen Einsatz von ODU Steckverbindungen ist es erforderlich geworden, die Standardangabe des
Anschlussquerschnittes nicht nur in (mm?) sondern auch in (mm) und in AWG anzugeben.

Anschluss-Querschnitt

Leiterquerschnitt Leiterdurchmesser Die Vergleichswerte kdnnen je nach Kabeltyp abweichen.
(mm?) (mm) AWG . . .
Die Tabelle ist nach AWG aufgebaut. Die Werte entspre-
0,08 0,33 28 chen nicht den standardisierten deutschen Querschnitten
0,15 0,41 26 (mm?).
0,25 0,51 24
0,38 0,64 22 AWG = American Wire Gauge
0,50 0,81 20
1,00 1,02 18
1,33 1,30 16
2,09 1,63 14
3,33 2,06 12
5,27 2,59 10
8,30 3,25 8
13,30 4,11 6
21,10 5,18 4
33,50 6,53 2
53,60 8,26 0
Beispiel:

Elektrische Kupferleitungen.

Einadrig, unverzinnt, PVC-isoliert.
Zulassige Betriebstemperatur 70° C. 2

Q> Q \\
R Q o(/ , : . 0 , &
8(\\ éa’@i\/g « QFQ/ oo?f‘?’é q&és\q}o& & Tabelle T
& S /TS /RE PP S
RIENEN 2 ol @ O 0
NI SRS S F S . &
NI IEIZAS ATPNRN S
& /¥ G ES /XS LS E S &
&GS S e o9
S &
¥ e/ P EE I Fec Sas0C S DS
mm2 [mQ/m| mm | mm | mm A A A/mm?
1 18,6 1,5 0,6 2,7 19 13,5 10
1,5012,7 1,6 0,6 3,0 24 17,0 10
2,5| 7,60 2,2 0,7 3,5 32 22,7 10
4 4,71 2,5 0.8 4.4 42 29,8 10 1)Nach DIN ISO 6722, Teil 3
6 [314] 34 108 | 50 54 | 383 ) 6 2 Nach VDE 0298, Teil 4
10 1,82 4,5 1,0 6,5 73 51,8 6
Quelle: Bosch Taschenbuch 18. + 22. Auflage
15 1,15 5,6 1,0 8,3 98 69,6 6
25 0,743| 7,8 1,3 10,4 129 91,6 4
35 0,527 9,0 1,3 11,5 155 112 4
50 0,368 10,5 1,5 13,5 198 140 4
70 0,259 12,5 1,5 15,5 245 174 3
95 0,196| 14,8 1,6 18,0 292 207 3
120 0,153| 15,5 1,6 19,7 344 244 3
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Bestellangaben

Erforderliche Bestellangaben

1. I Serie
D S 0 Drahtfederbuchse — Lét-Schraubanschluss
D C o Drahtfederbuchse — Crimpanschluss
L S 1 Lamellenbuchse — Lét-Schraubanschluss
L C 1 Lamellenbuchse — Crimpanschluss
L Z 1 Lamellenbuchse — durchgehend offen — Zylindrisch
L F 1 Lamellenbuchse — durchgehend offen — mit Flansch
D Z 0 Drahtfederbuchse — durchgehend offen — Zylindrisch mit Flansch
D F O Drahtfederbuchse — durchgehend offen — Zylindrisch mit Flansch
S S 0 Stift — Lot-Schraubanschluss
S C 0 Stift — Crimpanschluss
S D S Stift — Drahtfeder — L6t-Schraubanschluss
2. I Durchmesser (d)
3. I¥ Mogliche Oberflachenveredelungen
Trager Ag, Federn Ag (Standard)
Tréager Ni, Federn Ag "
Trager Ni, Federn 1,25 p Ni, 0,75 y Au ?
Tréager Ag, Federn 1,25 p Ni, 0,75 p Au
Trager und Federn 1,25 y Ni, 0,75 p Au
Trager 1,25 p Ni, 0,5 p Au, Federn 1,25 py Ni, 0,75 y Au
4. 1= Anschluss
Bei L6t- Schraubanschluss (Serie DSO0, LS1 und SS0):
Beispiel
Gewindedurchmesser (M) M10x 1
Lange (g) 20 mm Lg

Bei Crimpanschluss (Serie DCO, LC1 und SCO0):

Kabeltype mit Querschnitt z.B. HO7 RNF...
(Am besten Kabelmuster)

Bei Kontakt durchgehend offen (Serie LZ1, LF1, DZ0 und DFO0):

Flanschdurchmesser (D) — (gréBer als M)
Lange (s) — kleiner als (k)

Bestellbeispiel:

Serie: LS1

Durchmesser (d): 10 mm

Oberflache: Standard (Ag/Ag)
AnschluB3: M10 x 1/20 mm Lg

Aus diesen Bestellangaben wird fiir Sondertypen bei ODU die 15-stellige Artikel-Nr. festgelegt

1) Nicht bei Crimpanschluss
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TELEFAX e

Fax-Nr. +49/8631/6156-49 z. Hd. Vertrieb Einzelkontakte

ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG

Pregelstrale 11
D-84453 MUhldorf am Inn

Absender:

Firma:

Name:

Abteilung:

StrafBe:

Ort:

Telefon: Datum:

Ich / wir benétige/n folgende Standardtypen:

Bestell-Nr. (siehe Tabellen im Katalog) Stiickzahl:
Pos.1
[] (] [] []
Pos.2
[] (] (] []
Pos.3 ° ° ° °
Pos.4 . . . .
Pos.5 . . . .

Ich/wir benétige/n folgende Sonderlésung:

1. Serie:
2. Durchmesser:
3. Oberflachenveredelung:

[ standard: Trager Ag, Federn Ag
(1 sonder:

4. Anschluss:
[ Lét- Schraubanschluss (DSO, LS1, SS0)
Gewindedurchmesser(M): __ mm
Lange (g): mm
(A Crimp (DCO, LC1, SCO)

Kabeltype mit Querschnitt:
(Am besten Kabelmuster)

Lange (g): mm
[ Kontakt durchgehend offen (LZ1, LF1, DZ0, DF0)
Flanschdurchmesser (d) —gréBerals(M): ___ mm
Lange (g) - kleiner als (k): mm

5. Stuckzahl:




Bitte aufklappen



Das Unternehmen liegt in
Muhldorf a. Inn, etwa 80 km
Ostlich von Minchen in der
Nahe der Bayerischen Alpen.

MUhldorf am Inn —
eine liebenswerte Kleinstadt
mit der typischen Inn-Salzach

Steckverbindungssysteme
ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG
Otto Dunkel GmbH

PregelstraBe 11 - D-84453 Muhldorf/Inn
Telefon +49/86 31/61 56-0

Fax +49/86 31/61 56 49

Internet: http://www.odu.de

E-Mail: zentral@odu.de

Bild der Stadt Muhldorf am Inn

o~

ODU France

Téléphone: +33/1-39354690
Télécopie: +33/1-39354691
E-Mail:
jean-nicolas.vikelas@odu.fr

ODU USA Inc.

Tel. +1/805.484.0540
Fax +1/805.484.7452
E-Mail:
joe.cisi@odu-usa.com
http:/Aww.odu-usa.com

h:ldorf-l_l'nn &

ODU-UK Ltd.

Tel. +44/150-9266-433

Fax +44/150-9266-777
E-Mail:
stuart.odonnell@odu-uk.co.uk

ODU (Shanghai)

Int. Trading Co. Ltd

Tel. +86/21-5834-7828-106
Fax +86/21-5834-4439
E-Mail:
chen.xin@odu.com.cn
www.odu.com.cn

Architektur.

ODU Scandinavia AB
Tel. +46/176-18261
Fax +46/176-182 62
E-Mail:
peter.biloch@odu.se

ODU (Shanghai) Connectors
Manufacturing Co. Ltd

Tel. +86/21-5834-7828-111

Fax +86/21-5834-4439

E-Mail:
markus.bernhuber@odu.com.cn
www.odu.com.cn

Werr. 09/06



