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	 Einfache	Bedienung
	 Leichte	Installation
	 Open-Kollektor-Schnittstelle

	 Der	Artikel	besteht	aus	folgenden	Komponenten:
	 	CD-ROM	mit	Seriennummer	auf	Cover
	 	9-poliges	Schnittstellenkabel	Typ:	M2501	(rot),	Länge	ca.	180	cm
	
	 Die	Software	unterstützt	folgende	Betriebssysteme:
	 	Novell	NetWare®
	 	Windows®	2000 / 2003 / XP / Vista	/	7	/	8
	 	Linux

Die	 USV-Management-Software	 RUPS	 2000	 OEM	 dient	 zur	
Kommunikation	der	USV	mit	dem	PC.	Der	Benutzer	kann	damit	
die	Eingangsspannung	überwachen	und	die	Shutdown-Funktion	
individuell	einstellen.	Außerdem	kann	mit	dieser	Software	der	PC	
definiert	 heruntergefahren	 und	 anschließend	 die	 USV	 ausge-
schalten	werden.

RUPS	2000	OEM
USV-Management-Software

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft Corp.

NetWare® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Novell

Bicker Elektronik GmbH  |		86609	Donauwörth		|		Deutschland
Tel.			+49	906	70595-0  |		info@bicker.de  |			www.bicker.de
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