Industrie-PC-Netzteile
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BEP-510

120 Watt

B 100 Watt Dauerleistung lufterlos!
B Temperaturbereich bis +70 °C
B Bis 84 % Wirkungsgrad
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Das ATX-PC-Netzteil BEP-510 ist fur den Einbau in lufterlos
arbeitende Industriecomputer konzipiert. Das innovative Schal-
tungsdesign ist auf hohen Wirkungsgrad getrimmt. Bei Nenn-
last liegt dieser bei 84%. Der DC-Kabelbaum ist fest am Gerdt
angeschlossen. Hochwertige Komponenten garantieren eine
lange Lebensdauer. Fir Anwendungen mit DC-Eingang ist das
Schwestermodell BEP-510C lieferbar.

Technische Daten I

Eingangsspannung 90...264 VAC, 130...367 V DC, aktive PFC

Eingangsfrequenz 47...63 Hz

Stromaufnahme 2A(115VAQ /1A (230 VAO

Einschaltstrom 30A (115 VAC) /70 A (230 VAC)

Wirkungsgrad >80 % (bei Volllast und 115 V AC)

Haltezeit >41 ms bei 115 VAC und Volllast

Power-Good-Signal Einschaltverzégerung 100...550 ms, Ausschaltverzégerung 1 ms
Schutzfunktionen Kurzschluss-Schutz: An allen Ausgangen, Abschaltung

Uberlast-Schutz: 110...160 %, Abschaltung
Uberspannungs-Schutz: Abschaltung, +3,3V (36...43 V), +5V (56...6,5V), +12V (13,2...15V)
Ubertemperatur-Schutz: Abschaltung

Erdableitstrom <3,5mA
Sicherheit / EMV CE, UL 60950-1, TOV: EN 60950-1
Temperatur Betrieb: -10...470 °C / Lagerung: -20...+80 °C
Leistungsrticknahme Siehe Diagramm unten rechts
MTBF 202 000 Std bei +50 °C ohne Lufter nach MIL-HDBK-217F
Max. Betriebshéhe 2000 m
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10...85 % RH, nicht kondensierend / Lagerung: 10...90 % RH, nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) 83,8 x 165 x 40 mm +0,4 mm
Gewicht (netto) 0,6 kg
Nummer spannung max regelung welligkeit Lufterloser Betrieb von 0...+50 °C
BEP-510 +33V 12 A +5 % 50 mV A
+5V 0A 14A +5 % 50 mv o
+12V 01A 8 A +5 % 120 mV
7]2\/ OA O’SA i10% 120 mv g 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C=
+5 Vip 0A 15A +5 % 50 mV
Die Leistung an +3,3 V, +5 V, +12 V und -12 V betrdgt 93 W (lifterlos), die Gesamtleistung 100 W, mit einem 20-CFM-
Lufter 120 W. Dieses Netzteil ist ein Einbaugerdt und darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden. Das Endgerdt Leistungsriicknahme von +50...+70 °C
muss die aktuellen EMV-Normen einhalten. A
Erganzende Daten zur Leistungsriicknahme von +50...+70 °C ”7)(57:
B Lifterlos 86 W W Llastan +3,3V/+5V lufterlos (50 W) ﬁiiﬁ
B Mit 20-CFM-LUfter 120W M Lastan +3,3 V/ +5 V mit 20-CFM-Liifter (70 W) R A T T T T T T

B Ausgangsstrom je Kanal
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Industrie-PC-Netzteile

Gehause-Zeichnung BEP-510
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Kabelbaum BEP-510
YELLOW (+12V) 4 m[0J] 2 BLACK  (GND) Toleranz +20 mm
P4, 350 mm %@v&mw (+12v) 3 ' 1 BLACK (GND)
[ [_1BLACK (GND) 24 12 ORANGE (+3,3V)
1 RED (+5V) 23 11 YELLOW (+12V)
D — =R L)
+ +
ATX/EPS, 350 mm = "~ Hi % g oR (o)
) =—— BLACK (GND) 19 7 BLACK  (GND)
20+4 pin =——— BLACK (GND) 18 6 RED (+5V)
ﬂi BLACK (GND) 17 5 BLACK  (GND)
ﬂ\\ GREEN  (PSon) 16 4 RED E+5V)
N BLACK (GND) 15 3 BLACK _ (GND)
A\ BLUE  (12v) 14 2 ORANGE (+3,33V)
ORANGE (+3,3V) 13 1 ORANGE (+3.3V)
‘ﬁ 4 RED (+5V)
3 BLACK (GND)
HD, 350 mm o 2 BLACK (GND)
HD, 120 mm e 1 YELLOW (+12V)
FDD, 120 mm — 4 RED (+5V)
3 BLACK (GND)
L 2 BLACK (GND)
1 YELLOW (+12V)
4 YELLOW (+12V)
3 BLACK GND;
2 BLACK  (GND)
UNRED oY) BEP-510-COVER
Abdeckung
= BAck (Gri) fiir BEP-510
SATA, 350 mm = BLACK  (GND)
SATA, 120 mm = VELLETT ()

(
BLACK  (GND)
RED (+5V)
BLACK  (GND)
YELLOW (.

Optionales Zubehor [>[>[> Detailinformationen finden Sie auf www.bicker.de unter der jeweiligen Artikel-Nummer.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten! Stand: 11.09.2015

Artikel-Nr. Bezeichnung

X1-024 AC-Eingangsleitung, 2-polig, Ldnge: 620 mm, AWG 18, Enden offen
X1-061 AC-Eingangsleitung, 3-polig, Ldnge: 600 mm, AWG 18, Enden offen
BEP-510-COVER Abdeckung fir BEP-510 inkl. Montageschrauben

PSZ-1019 |EC-Steckerfilter inkl. Kabel und Ferrit
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